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Barend Palm Zaponlack 
 
Artikelnummer: 85440 
Farblos 
Barend Palm Zaponlack ist ideal zum Überziehen von Ziergegenständen aus Metall und NE-Metallen. Der 
dünne Lackfilm verhindert die Bildung von Patina, Oxidation, Korrosion und Verfärbungen. Für Kupfer, Messing, 
Silber, Aluminium. Barend Palm Zaponlack ist glänzend und vergilbungsfrei. 
 
Technische Daten: 
Aggregatzustand:  flüssig 
Farbe:   Produktspezifisch 
Geruch:   Arttypisch 
Flammpunkt:   < 21 °C 
Zündtemperatur:   340 °C 
Dichte:    0,876 g/cm³ 
Lösemittelgehalt:   94 % 
Festkörpergehalt:    6 % 
 
Verarbeitung 
Die zu lackierenden Flächen müssen trocken, sauber, fett-, öl-, silikonfrei und frei von sonstigen trennenden 
Verunreinigungen sein. Die Flächen mit Barend Palm Nitro-Verdünnung zum Entfetten sorgfältig abreiben. Vor 
Gebrauch gut aufrühren. Ideal zum Rollen, Streichen, Spritzen oder Tauchen. Nicht unter direkter 
Sonneneinstrahlung oder unter 10° C und über 35° C verarbeiten. Je nach Beanspruchung 1 – 2 Anstriche mit 
Pinsel auftragen. Zaponlack bei Bedarf verdünnen. 
 
Trocknung: Schnelltrocknend. Grifffest innerhalb 30 min., überlackierbar nach 4 h. 
 
Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Barend Palm Nitro-Verdünnung 
 
Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde, 2 Jahre stabil. Nicht unter 15°C und über 25°C lagern und 
verarbeiten. 
Erfüllt DIN EN 71-3, Sicherheit von Kinderspielzeug. 
 
Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere 
Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
Sicherheitshinweise:  
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von 
Staub/Rauch/Gas/Nebel/ Dampf/Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch kein Wasser gründlich waschen. Nur im 
Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ 
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, 
getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen 
Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
Bei Brand: kein Wasser zum Löschen verwenden. 
Kühl halten. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss 
aufbewahren. 
 
Gebindegrößen: 
250 ml Flachkanne 
 
 
 
 
Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von 
eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls 
müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden. 
 


