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Artikelnummer: 85550 
 

Barend Palm Nitro-Verdünnung  
für Ballenmattierung und Zaponlack 
 
 
Barend Palm Nitro-Verdünnung ist speziell zum Verdünnen von Barend Palm Zaponlack und Barend Palm 
Ballenmattierung. Ideal auch zum Entfetten und Reinigen von zu lackierenden Oberflächen und zum Reinigen 
von Werkzeugen und Pinseln. 
 
Technische Daten: 
Aggregatzustand:  flüssig 
Farbe:   Produktspezifisch 
Geruch:   Arttypisch 
Flammpunkt:   > 21 °C 
Dichte:    0,893 g/cm³ 
   
Gefahrenhinweise: 
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
Sicherheitshinweise: 
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen 
halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
 
 
Empfehlung zur Entsorgung: Gemäß den örtlichen Vorschriften  
 
Gebindegrößen: 
250 ml Flachkanne 
 
 
 
 
 
Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien 
Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten 
Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen 
angepasst werden. 
 


